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2022년 제4회

3과목

번호 : 23

정답

23 해양환경관리법상 유해액체물질기록부는 최종

기재를 한 날부터 몇 년간 보존하여야 하는가?

가. 1년

나. 2년

사. 3년

아. 5년

[정답] (아)

[120p 23번 정답표] (아)

[123p 23번 해설] 해양환경관리법상

유해액체물질기록부는 최종 기재를 한 날부터 5년간

보존해야 한다.

23 해양환경관리법상 유해액체물질기록부는 최종

기재를 한 날부터 몇 년간 보존하여야 하는가?

가. 1년

나. 2년

사. 3년

아. 5년

[정답] (사)

[120p 23번 정답표] (사)

[123p 23번 해설] 해양환경관리법상

유해액체물질기록부는 최종 기재를 한 날부터 3년간

보존해야 한다.

71p

번호 : 9
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2021년 제1회

4과목

번호 : 18

정답

18 부하 변동이 있는 교류 발전기에서 항상 일정하게

유지되는 값으로 옳은 것은?

가. 여자전류

나. 전 압

사. 부하전류

아. 부하전력

[정답] (가)

[269p 18번 해설] 부하 변동이 있는 교류

발전기에서 항상 부하전류와 상관없이 항상

일정하게 유지되는 값을 여자전류라고 한다.

18 부하 변동이 있는 교류 발전기에서 항상 일정하게

유지되는 값으로 옳은 것은?

가. 여자전류

나. 전 압

사. 부하전류

아. 부하전력

[정답] (나)

[269p 18번 해설] 부하 변동이 있는 교류

발전기에서 항상 부하전류와 상관없이 항상

일정하게 유지되는 값은 전압이다.

123p

번호 : 23

해설

23. 해양환경관리법상 유해액체물질기록부는 최종

기재를 한 날부터 5년간 보존해야 한다.

23. 해양환경관리법상 유해액체물질기록부는 최종

기재를 한 날부터 3년간 보존해야 한다.

269p

번호 : 18

해설

18 부하 변동이 있는 교류 발전기에서 항상

부하전류와 상관없이 항상 일정하게 유지되는 값을

여자전류라고 한다.

18 부하 변동이 있는 교류 발전기에서 항상

부하전류와 상관없이 항상 일정하게 유지되는 값은

전압이다.
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도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.

더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.
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